| Brandschutzordnung

gemal DIN 14096 - B

fur das Hebammen-Skills-Lab

Fir alle Mitarbeiter/-innen des Hebammen-Skills-
Lab sowie fiir alle Bediensteten aller Fremdfirmen
ohne besondere Brandschutzaufgaben.
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Brandschutzordnung

gemal DIN 14096 - B

fur das Hebammen-Skills-Lab

a. Einleitung

Die Brandschutzordnung (Teil B) richtet sich an alle Mitarbeiter/-innen und die Bediensteten aller Fremdfir-

men, die sich nicht nur voriibergehend im Hebammen-Skills-Lab aufhalten.

Die Sicherheit der im Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tétigen Personen ist uns wichtig, deshalb
kommt der Brandverhiitung, dem Verhalten im Brandfall und der Raumung ein hoher Stellenwert zu. Bei
Brandgefahr, Rauchentwicklung, Ausbruch eines Feuers und der Raumung kommt es entscheidend darauf
an, dass sich die Mitarbeiter/-innen und die Bediensteten aller Fremdfirmen kompetent, ruhig und zielori-
entiert verhalten.

Im Vordergrund stehen immer die Sicherheit und damit das Leben der Personen und Besucher und der
Menschen, die sich dariiber hinaus im Geb&ude aufhalten. Sie alle sind verpflichtet, an einer wirkungsvollen

Brandverhiitung mitzuwirken.

Mit dieser Brandschutzordnung stellen wir die relevanten Informationen und Verhaltensanweisungen fir
den “Ernstfall” zur Verfligung, deshalb erwarten wir von allen Personen, dass sie sich mit der Brandschutz-
ordnung verantwortlich und konstruktiv auseinandersetzen und engagiert an der Brandverhitung im Ge-

bdude mitwirken.

Die Brandschutzordnung ist allen Mitarbeitern/-innen und allen Bediensteten aller Fremdfirmen bekanntzu-
geben. Die Bekanntgabe ist jahrlich, moglichst in Verbindung mit einer Unterweisung, zu wiederholen und
aktenkundig zu machen. Die Brandschutzordnung Teil A (Aushang) ist an geeigneten Orten dauerhaft lesbar

auszuhdngen.

Alle der im Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tatigen Personen handeln verantwortlich und sind

verpflichtet, die Brandschutzordnung und die Unfallverhiitungsvorschriften zu beachten.

Inkraftsetzung siehe vorletzte Seite.
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Brandschutzordnunﬁ

gemal DIN 14096 - B
fur das Hebammen-Skills-Lab

b. Brandschutzordnung Teil A

Brande verhiten

Keine offene Flamme; Feuer, offene Ziindquelle und Rauchen verboten

Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren
Brand melden “‘\‘g Notruf 0-112

In Sic herheit Gefihrdete Personen warnen
bri n gen Hilflose mitnehmen

Tiiren schlieBen

F Gekennzeichneten
) Fluchtwegen folgen
Auf Anweisungen achten

ﬁ Feuerloscher benutzen
N
-~

Sammelstelle aufsuchen
(Birgersteig neben der Friedhofs-

allee)

Loschversuch
unternehmen

Brandschutzordnung nach DIN 14096/ Erstellungsdatum: 01.08.2022 / htw saar
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Brandschutzordnung
gemalR DIN 14096 — B

fur das Hebammen-Skills-Lab |

c. Brandverhiitung

» Alle im Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tétigen Personen und alle Bedienste-
ten aller Fremdfirmen sind verpflichtet, durch groBte Vorsicht zur Verhiitung von Branden
und anderen Schadensfillen sowie zur Verhiitung von Unfillen beizutragen. Dazu geho-
ren vor allem Ordnung und Sauberkeit, die Einhaltung der vorbeugenden Brandschutz-

mafBnahmen und das richtige Verhalten bei Feststellung von Méangeln und Unzuldnglich-
keiten. Sie haben sich iiber die Brandgefahr ihres Arbeitsplatzes und der Umgebung sowie
liber die MalRnahmen bei Gefahr genau zu informieren.

» Die Brandschutzordnung ist von allen Mitarbeitern/-innen des Hebammen-Skills-Lab sowie
allen Fremdfirmen zu lesen und bindend einzuhalten. Die Kenntnisnahme wird dokumen-
tiert. Es werden regelmaRig Brandschutzschulungen sowie Raumungsiibungen durchge-
fuhrt.

» Jeder Mitarbeiter muss die Nummer der Feuerwehr 112, den Standort der nichstgelege-
nen Feuerléscher sowie die Flucht- und Rettungswege kennen!

»  Ansprechpartner fir MaBnahmen zur Einhaltung des vorbeugenden Brandschutzes:
Funktion: Name: Telefon:
Brandschutzbeauf- Markus Towae Tel: 0681 / 5867-557
tragter htw saar

Mobil: 0171 / 8482845

» Rdume, in denen feuergefahrliche brennbare Stoffe lagern bzw. benutzt werden, nicht mit
offenem Feuer (z.B. Kerze, Streichholz) betreten.

»  Abstellrdume, Lager, Archive und Technikrdume sind wegen erhdhter Brandgefahr geschlos-
sen zu halten.

» Esdirfen keinesfalls Gegenstande in Treppenraumen und Flucht- und Rettungswegen gela-
gert werden. Flucht- und Rettungswege missen in voller Breite nutzbar sein.

»  Feuergefdhrliche Stoffe diirfen nur in entsprechenden Behéltern und den dafiir vorgesehe-
nen Lagerrdaumen aufbewahrt werden.

» Notausginge miissen jederzeit begehbar sein. Parken Sie lhr Fahrzeug nur an den ausge-
wiesenen Stellen und nicht vor Ausgangen oder in Rettungswegen.

A
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Brandschutzordnung

gemal DIN 14096 - B
fur das Hebammen-Skills-Lab

» Nach Dienstschld nicht mehr benétigteEltrogetewie 2.B. omperuk
und Peripheriegerate auszuschalten, Fenster und Tiren zu schlieRen.

»  Die auf dem Grundstiick vorhandenen Parkplatze sind ausschlieBlich den Bewohnern des
Gebaudes vorbehalten. Die htw saar hat keine Parkplatze angemietet.

»  Festgestellte Mangel an den Feuerloschern sind sofort dem Brandschutzbeauftragten bzw.
dem Gebdudemanagement zu melden.

»  Brandschutztiiren (Feuerschutzabschliisse) diirfen nicht durch Keile, festbinden oder andere
Zwischenlagen blockiert werden. Dies gilt speziell fir die Brandschutztiiren im Erd- und im
Untergeschoss, die zum Treppenraum fihren. Sofern Brandschutztiiren aus betrieblichen
Grinden ,,offen stehen” sollen, sind zugelassene Feststelleinrichtungen zu verwenden, die
bei Raucheinwirkung selbsttatig schlieRen.

»  Elektrische Leitungen und Geréte dirfen nur von einer Elektrofachkraft ordnungsgemaR in-
standgesetzt werden.

» Der Gebrauch von privaten Elektrogeréten ist nur nach erfolgter und giiltiger Betriebsmit-
telpriifung nach VDE & DGUV erlaubt.

» Soweit elektrische Gerate (Tauchsieder, Kochgerdte, Heizgeréte, etc.) benutzt werden, diir-
fen sie nicht unbeaufsichtigt sein. Sie missen auf einer nichtbrennbaren Unterlage stehen
und nach Gebrauch ausgeschaltet werden. Dies ist insbesondere in den Aufenthaltsraumen
zu beachten.

»  Wichtige Voraussetzung fir die Gewéahrleistung des Brandschutzes ist der ordnungsgemaRe
Zustand und Betrieb der Anlagen, Einrichtungen und Geréte. Dieser ist u. a. durch die Ein-
haltung der Priiffristen, regelmaRige Kontrollen und fachgerechte Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten zu realisieren. Elektrische Anlagen sind nach den allgemein anerkannten
Regeln der Elektrotechnik nur von Fachkraften oder dafiir unterwiesenen Personen zu er-
richten und zu betreiben.

» Maingel und Schiden an elektrischen Installationen sowie Anzeichen hierfiir sind sofort dem
Brandschutzbeauftragten bzw. dem Gebaudemanagement zu melden. Durchgebrannte Si-
cherungen, schadhafte Steckdosen und Leitungen sind nur durch Fachkrafte zu reparieren.
Das Gebaudemanagement veranlasst schnellstmdéglich die Instandsetzung.
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in bedlrfen besonderer SicherhitsmaBnahmen

Brandschutzordnung

gemal DIN 14096 — B
fur das Hebammen-Skills-Lab

sind nur mit schriftlicher Genehmigung (Erlaubnisschein fiir gefahrliche Arbeiten) des
Brandschutzbeauftragten zuldssig!

Niemals solche Arbeiten alleine ausfiihren. Feuerléscher bereitstellen.

Jeder Mitarbeiter muss sich Uber die Brandgefahr am Arbeitsplatz und in seiner Umgebung
informieren. Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz, in Abstell- und Lagerraumen halten!

Rauchen ist nur auBerhalb des Gebdudes erlaubt.

Zigarettenkippen gehéren in einen dafiir vorgesehenen Aschenbecher.

Bei der Verwendung von Kerzen sind diese auf einer nichtbrennbaren Unterlage aufzu-
stellen.

Es ist oberstes Sicherheitsgebot, Brand- und Explosionsgefahren zu verhiten.

Brennbare Materialien, die auBerhalb von Geb&uden gelagert werden (z. B. in Milltonnen),
diirfen nicht so gelagert werden, dass sie im Brandfall das Gebdude unmittelbar gefahrden.

Rauchen, offenes
/ Licht und Umgang
mit Feuer verboten!

d. Brand- und Rauchausbreitung
>

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr muss jede unnétige Luftzufuhr zum Brandherd vermieden
werden, d.h. Feuerschutzabschliisse, Fenster und Tiiren sind zu schlieBen bzw. geschlossen
zu halten.

Brandschutztiiren dienen im Ernstfall dazu, eine Brand- und Rauchausbreitung zu verhindern
sowie Flucht- und Rettungswege rauchfrei zu halten.
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Brandschutzordnung

gemal DIN 14096 - B
fiir das Hebammen-Skills-Lab

»  Brandschutztiiren missen standig geschlossen sein, sofern nicht durch bestimmte zugelas-
sene technische Einrichtungen (Feststellanlagen) gewahrleistet ist, dass sie im Falle eines
Brandes durch eine Rauchentwicklung automatisch schlieRen.

» Im Schwenk- und Laufbereich der Brandschutztiiren diirfen keine Gegenstande abgestellt
werden.

» Das Verkeilen, Verstellen oder Festbinden sowie das Aushdngen der SchlieBmechanismen
von Brandschutztiiren ist verboten. Jeder ist verpflichtet, Keile oder dhnliche Gegenstande,
welche die Funktion der Brandschutztiiren behindern, zu entfernen. Schaden an diesen Ein-
richtungen sind umgehend dem Brandschutzbeauftragten bzw. dem Gebdaudemanagement
mitzuteilen.

» Bedienstellen von Brandschutzeinrichtungen dirfen nicht mit Gegenstdanden verstellt wer-
den.

Es sind keine Rauch- und Warmeabzugsanlagen vorhanden.

Der Aufstellfliche des im Bliroraum vor dem Fenster montierten Feuerschutzvorhangs ist

standig freizuhalten und entsprechend zu kennzeichnen.

e. Flucht- und Rettungswege

% Die Flucht- und Rettungswege sowie die Sammelstelle fiir den Bereich des Hebammen-Skills-
Lab sind im Flucht- und Rettungsplan dargestellt und mussen allen sich in dem Geb&ude auf-
haltenden Personen bekannt sein.

» Jede im Geltungsbereich dieser Brandschutzordnung tétige Person im Hebammen-Skills-Lab
hat sich den Verlauf der Flucht- und Rettungswege von seinem Arbeitsbereich bis zu einem
Ausgang ins Freie einzupragen.

o Kellergeschoss:

Der Rettungsweg aus dem Kellergeschoss fiihrt Giber den Treppenraum ins Erdgeschoss
und von dort ins Freie.

o Erdgeschoss:

Die Rettungswege aus dem Erdgeschoss fiihren durch den Haupteingang, durch den Ne-
beneingang und durch den Treppenraum ins Freie. Ein moglicher 2. Rettungsweg fiihrt
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Brandschutzordnung

gemal DIN 14096 - B
fur das Hebammen-Skills-Lab

durch die 6ffenbaren Fenster swohl auf der Gebaudevorder- al ah auf der ebéiude-
rickseite.

» Jede Person hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Flucht- und Rettungswege nicht eingeengt
und stets in voller Breite nutzbar sind. Turen im Verlauf der Rettungswege miissen jederzeit
ohne fremde Hilfsmittel zu 6ffnen sein.

»  Fiir das Hebammen-Skills-Lab ist aufgrund der ebenerdigen Nutzung keine Aufstellflache der
Feuerwehr erforderlich. Bewegungsflachen fiir die Feuerwehr sind baulich bedingt nur in der
DeutschherrenstralRe moglich.

» Fahrzeuge, die zum Be- und Entladen im Bereich der Zufahrtswege parken, miissen im Ge-
fahrfall unverziiglich entfernt werden.

»  Der Verlauf der Flucht- und Rettungswege sowie die Notausgange miissen eindeutig gekenn-
zeichnet sein. Fehlende Kennzeichnungen sind dem Brandschutzbeauftragten bzw. dem Ge-
bdudemanagement zu melden.

» Sicherheitskennzeichen, Flucht- und Rettungsplane sowie samtliche Feuerldsch- und Melde-
einrichtungen diirfen nicht verdeckt oder zugestellt werden.

» Raumungsibungen sind in regelméaRigen Abstanden durchzufiihren, damit den im Geltungs-
bereich dieser Brandschutzordnung tatigen Personen der Ablauf im Brandfall bekannt ist.

f. Melde- und Loscheinrichtungen

» Inden Raumen des Hebammen-Skill-Labs sind funkvernetzte Rauchwarnmelder montiert, die
bei einer Rauchdetektion einen Alarm auslosen. Nach einem erfolgten Alarm ist die Feuer-
wehr Gber ein Telefon bzw. Giber ein Smartphone umgehend zu alarmieren.

» Der Brandschutzbeauftragte ist (iber die Telefonnummern 0681/5867-557 bzw. mobil unter
der Telefonnummer 0171/8482845 ist wahrend seiner Dienstzeiten erreichbar. Die Rufbereit-
schaft CAS des Gebidudemanagements ist unter der Telefonnummer 0681/5867-732 erreich-
bar.

» Alle Mitarbeiter/-innen sind tiber die Standorte der Feuerléscher zu informieren und in die
Handhabung der FeuerlGscher einzuweisen.
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fiir das Hebammen-Skills-Lab J

»

Brandschutzordnung

gemal DIN 14096 - B

Jede missbraduchliche Benutzung von Feuerléschern und Alarmierunsnlagen ist verboten.
Der Austausch benutzter oder defekter Feuerléscher sowie das Fehlen von Feuerléschern ist
unverziglich dem Brandschutzbeauftragten bzw. dem Gebaudemanagement zu melden.

Folgende Sicherheitseinrichtungen sind im Hebammen-Skills-Lab vorhanden:
= Hinterleuchtete Piktogramme zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege

®  Funkvernetzte Rauchwarnmelder (siehe oben)

Folgende Loscheinrichtungen sind im Hebammen-Skills-Lab vorhanden und kénnen zur
Brandbekampfung angewandt werden:

= Innerhalb des Hebammen-Skills-Lab sind insgesamt zwei Feuerléscher vorhanden, die im
Brandfall zur Bekampfung von Entstehungsbrianden zur Verfiigung stehen. Ihre Standorte
sind im Flucht- und Rettungsplan dargestellt (siehe Bedienungsanleitung fir Feuerldscher
in der Anlage 2)

g. Verhalten im Brandfall

»  Bei Ausbruch eines Brandes Ruhe bewahren.
Keine Panik durch uniiberlegtes Handeln.
% Jeder Brand ist unverziiglich der Feuerwehr zu melden.
Benutzen Sie die lhnen zur Verfiigung stehende Alarmierungsmoglichkeit.
» Jeder Brand ist unverziiglich der Feuerwehr zu melden.
Benutzen Sie die lhnen zur Verfiigung stehende Alarmierungsmoglichkeit.
Telefon 0-112
Handy 112
» Verstindigen Sie die im Hebammen-Skills-Lab und die sich im Gebaude befindlichen Per-
sonen. Bringen Sie sich und andere in Sicherheit!
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