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1.1 Aufwelchen Skalenteil muR} der Schieifer des
Potentiometers gestellt werden, damit dort die Kernquerschnitt quadratisch = 4cm?, Windungszahl n = 100, a = 10V

maximale Leistung umgesetzt wird? 3.1 Wie gro muR die Freqenz der Rechteckspannung sein, damit IB,,,,,| = 1T nicht

1.2 Berechnen Sie mit dem Knotenpotentialverfahren tiberschritten wird?

far die Einstellung 1.1 die Knotenpotentiale. 3.2 Bestimmen und skizzieren Sie i(t) bei der Frequenz, die Sie in 3.1 bestimmt haben.

1.3 Berechnen Sie den Strom | aus der Quelle und die 3.3 Durch einen mechanischen StoR ist im Kern ein Luftspalt mit d = 0,9mm entstanden. LJ%,{

im Potentiometer umgesetzte Leistung.

Bestimmen Sie erneut i(t) (f nach 3.1)

3.4  System mit Luftspalt, Frequenz jedoch f = 0.9 -f, ,.

R1=5kQ, R2 =.2,7kQ, R3 = 1kQ, R4 = 1,8kQ, R5 = 5,6kQ, R6 = 6,8kQ, Uq =20V Wie groR ist jetzt der Scheitelwert des Stroms?
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An einem Zweipol, bestehend aus zwei Bauelementen werden folgende Werte gemes-sen:

u =70V sin(et+15°), i = 0,5A sin(wt-30°), f = 200Hz

4.1) Bestimmen Sie die méglichen Schaltungen mit Bauelementewerten.

4.2) Zeichnen Sie uund i iiber wt in ein Diagramm (12 2 1,5cm). BE s teare' m lb\b\:g.‘"

Bestimmen fir jede der Schaltungen die komplexen Amplituden (Angabe in

l(oq,)(.'q le /‘Y’ wa(nurf 2.1 Berechnen Sie ¢, E, D als Funktion von r. Der
Bezugspunkt fir das Potential sei r4

Geben Sie die Formeln ¢(r) fiir die einzelnen Bereiche
an.

Wie grof} sind ¢, E, D an den Stellen r, und ry?
(Ergebnisse in einer Tabelle angeben) Exponentialform) aller Spannungen und Stréme. Stellen Sie diese fur jede Schaltung
Skizzieren Sie ¢, E, D. = £(r)

2.2 Wie groB ist die Spannung U, zwischen einem Punkt

getrennt in sinnvollem Zusammenhang in der komplexen Ebene dar.
4.3) Die Quelle soll nur Wirkleistung liefer.

. Geben Sie die Kompensationsschaltung mit Bauelementewerten an
gekennzeichnet durch r, = 3mm und der ) ) .
Lalliceh Zwisch Itkt de? 4.3.1 wenn die Quelle eine Spannungsquelle ist

sllicche wischenelktrode
Zm: ' ‘/’ ;] eletbvode 4.3.2 wenn die Quelle eine Stromgsquelle ist.

1S []
Beachten Sie, daft die Wirkleistungsaufnahme des Zweipols unverandert bleiben mufl
Ty =2mm, r; = 4mm, ry = 5mm, 1, = 7mm, g, = 4, g, = 2, Ug = 10kV

4.4) Zeichnen Sie quantitativ die Ortskurven Z(w) der Schaltungen in eine komplexe Ebene.
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